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		Kandallók már az őskorban is léteztek, természetesen nem a mai formájukban, de a működési alapelveik nagyrészt megegyeztek a jelenlegiekkel.
 
		Általában a barlang vagy kunyhó közepén rakott tűz mellé gyűltek az emberek, hogy ne fagyjanak meg, a füst távozására pedig a kunyhó tetején található nyílás szolgált.
 
		A napjainkban ismert kandallók a középkorban jelentek meg, a 13. és 14. századi Nyugat Európában. Eleinte leginkább presztízs értékű volt, kastélyok fűtésére használták, viszont a nyitott kandallók csak minimális hőt tudtak leadni.
 
		A 20. században kezdtek igazán elterjedni az egyszerű polgárok körében is, addigra ugyan is jelentős változásokon estek át. A 70-es években jelentek meg a zárt öntvényű kandallók, Franciaországban, melyek mindmáig kihatással vannak a kandallók gyártására.
 
		Mindez bizonyítja, hogy a tűznek milyen hatalmas jelentősége van az emberiség történetében, hiszen már a civilizáció kezdetén is jelen volt. Felhasználása széleskörű, még napjainkban is, viszont a legfontosabb erénye, hogy meleget árasszon és az emberek kényelmesen érezzék magukat a hűvösebb napokon is, legfőképp a hideg téli éjszakákon.
 
		Sokaknak a lobogó tűz látványa is nagyon fontos szempont amely a zárt tűzterű kandallóknak köszönhetően teljesen biztonságos. Gyönyörű látványt nyújt, kellemes meleget áraszt és meghitt hangulatot varázsol.
 
		Ma már számos tüzelőanyagból választhatunk, míg a régi időkben csak fával fűtöttek. Megkülönböztetünk szilárd, cseppfolyós és légnemű halmazállapotúakat is. Minőségüket az összetételük határozza meg illetve, hogy égéskor mennyi hőt szabadítanak fel. A legnépszerűbb fűtési anyag természetesen a száraz fa, hiszen kiválóan ég, így a kandalló magas hatásfokon tud működni. Leginkább a kemény fák használata javasolt, mivel a puha fák gyorsan elégnek és sok parazsat hagynak maguk után. Ezen kívül használhatók fa-granulátumok, fa-brikettek és a zárt égésterű kandallók esetében népszerű tüzelési anyag a szén is. A szén a legtöményebb, energia dús szilárd fűtőanyag. Nagy előnye, hogy keverhető bio anyagokkal is, így a környezetet sem szennyezi nagy mértékben. Ezen kívül léteznek még gáz és olajüzemű kandallók is.
 
		Míg a régi időkben a kandallók kizárólag a fűtés szerepét töltötték be, napjainkban már inkább a dekoráció egy fontos elemeként szolgál. Stílusban mindenki megtalálhatja a magához illőt, legyen szó klasszikus, rusztikus vagy modern stílusról.
 
		Amennyiben kandalló beépítésén gondolkodnak fontos szempont, hogy ezt mikor a legideálisabb megtenni. Javasolt a hideg burkolás, vakolás utáni, festés előtti időszak. A kandalló alatti padlórészt érdemes teljesen leburkolni, mivel a legtöbbjük rendelkezik fa tárolóval. Laminált padló esetén célszerűbb a kandalló beépítése után lerakni a burkolatot, ez természetesen kandalló típustól függ. A már lerakott laminált padló esetén a padlót mindenképp takarással védjük a sérülésektől. Parketta burkolat esetén ajánlott a kandalló lerakása még a csiszolás és a lakkozás előtt, hogy a lakkréteg ne sérüljön.
 
		A kandallók karbantartására is nagy figyelmet kell fordítani, hiszen helytelen használatuk füstmérgezést, egy kipattanó szikra pedig akár tüzet is okozhat a lakásban. Esetleges javításukhoz mélyen a pénztárcánkba kell nyúlnunk, viszont rendszeres odafigyeléssel, nem csak pénzt spórolhatunk de növelhetjük a kandallók élettartamát is. Elsősorban a hamu rendszeres kitakarítására kell ügyelnünk valamint szükséges a kandallóüveget is koromtalanítani illetve a tűztér felső részét, a füstcsőt és a füstcsőcsatlakozót is fel kell szabadítani a lerakodó koromtól.
 
		A kandallók beépítése kiváló ötlet, legyen szó családi -vagy hétvégi házról hiszen egy meghitt, melegséget árasztó díszítő eleme lehet otthonunknak.
 
		 
  
     Akciós termékek Ugrás az akciós termékekhez >      A+
  
 Windo3 85
 Teljesítmény: 12 kW
 

Ø füstcső: 20 cm
  
                                                                                                                            1 613 000 Ft
                                                                                  
  
    A+
  
 Windo 2 95 L/R
 Teljesítmény: 14 kW
  
                                                                                                                            1 536 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Invicta kályha
 
   550 000 Ft helyett
                                                                                                                            490 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Modern kandalló burkolat - Nero
 Modern kandallóburkolat oldalüveges kandallóbetéttel.
   1 660 000 Ft helyett
                                                                                                                            1 455 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Modern kandalló burkolat Panoráma
 Modern kandallóburkolat három oldalt üveges kandallóbetéttel.
   1 640 000 Ft helyett
                                                                                                                            1 348 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Modern kandallóburkolat tűztérrel - Lilla
 Kandallóburkolat letisztult formában. Kis térigénnyel, gyors és egyszerű beszereléssel.
   1 490 000 Ft helyett
                                                                                                                            1 220 000 Ft
                                                                                  
  
    A
  
 MODO 2
 Teljesítmény: 6 kw
   1 100 000 Ft helyett
                                                                                                                            807 000 Ft
                                                                                  
  
 
    Legnépszerűbb termékeink Ugrás az legnépszerűbb termékekhez >      A+
  
 H2Oceano 15/CS
 Teljesítmény: 16 kW
  
                                                                                                                            1 090 000 Ft
                                                                                  
  
    A+
  
 H2Oceano 23/CS
 Teljesítmény: 23kW
  
                                                                                                                            1 275 000 Ft
                                                                                  
  
     
 INVICTA 700 PLUS ECO bal oldalas kandallóbetét Ref. 6263-73-DP
 Teljesítménye: 9 kw -
  
                                                                                                                            550 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Invicta kályha
 
   550 000 Ft helyett
                                                                                                                            490 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Modern kandalló burkolat - Nero
 Modern kandallóburkolat oldalüveges kandallóbetéttel.
   1 660 000 Ft helyett
                                                                                                                            1 455 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Modern kandalló burkolat Panoráma
 Modern kandallóburkolat három oldalt üveges kandallóbetéttel.
   1 640 000 Ft helyett
                                                                                                                            1 348 000 Ft
                                                                                  
  
     
 Modern kandallóburkolat tűztérrel - Lilla
 Kandallóburkolat letisztult formában. Kis térigénnyel, gyors és egyszerű beszereléssel.
   1 490 000 Ft helyett
                                                                                                                            1 220 000 Ft
                                                                                  
  
    A
  
 MODO 2
 Teljesítmény: 6 kw
   1 100 000 Ft helyett
                                                                                                                            807 000 Ft
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   Ez a weboldal sütiket használ
 Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
    Elengedhetetlen 
   Használat 
   Teljesítmény sütik 
   Részletek mutatása  Beleegyezem 
 
   Mik azok a sütik? Elengedhetetlen sütik Használat sütik Teljesítmény sütik Aktív sütik 
    A sütik kis méretű szöveges fájlok, amiket a weboldalak arra használnak, hogy javítsák a böngészési élményét.

    Az érvényes jogszabályok alapján tárolhatunk olyan sütiket a böngészéshez használt eszközén, amik létfontosságúak a weboldal működéséhez. Bármilyen más típusú sütihez az Ön beleegyezésére van szükség.

    Ez az oldal különböző típusú sütiket használ. Néhány sütit olyan külső szolgáltatások használnak, amelyek megjelennek az oldalon

    Beleegyezése a következő tartománynevekre vonatkozik: kandallocentrum.hu
 
 
   Az elengedhetetlen sütik elengedgetetlenek a weboldal működéséhez. Olyan alapvető funkciókat biztosítanak, mint például a bejelentkezés, vagy kosárba rakás webáruházak esetében. A weboldal nem működne megfelelően ezen sütik hiányában.
 
 
   A használat sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezze, hogy például milyen nyelven böngészi az oldalt, vagy hogy melyik régióból nézi azt.
 
 
   A teljesítmény sütik névtelen adatgyűjtéssel teszik lehetővé a weboldal tulajdonosai számára, hogy elemezni tudják a weboldal használatát, valamint, hogy a felhasználókat több weboldalon keresztül kövessék. Ennek az a célja, hogy olyan reklámokat tudjunk megjeleníteni felhasználóinknak, amelyek relevánsak és érdeklik őket, és ezáltal értékesebbek a kiadóknak és külső reklám szolgáltatóknak.
 
 
  
 
 
 
 
 
   Süti beállítások         